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(54) Title: ROTOR SPINNING MACHINE 
(54) Bezeichnung: ROTORSPINNMASCHINE 




T ^ (57) Abstract: The invention relates to a rotor spinning machine comprising a plurality of working stations and a bobbin supplying 
^ device extending along the machine. At least two service units supplying the working stations with bobbins are supplied with bobbins 
by the supply device. A control device (14) for controlling the service units (5, SA, SB, SC) is embodied in such a way that it 
prevents a subsequent request for bobbins from the second service unit (5A) during a request for bobbins from the first service unit 
(5) positioned downstream in relation to the transport direction of the supply device, until the previous bobbin request has been 
fulfilled. In this way, unnecessary downtime of the working stations and unnecessary waiting time for the service units (5, 5 A, 5B, 
SC) is avoided. 



|^ (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Rotorspinnmaschine mit einer Vielzahl von Arbeitsstellen und einer maschi- 
nenlangen Zufuhreinrichtung fur Hiilsen. Mindestens zwei die Arbeitsstellen mit Hulsen versorgende Service- Aggregate werden von 
der Zufuhreinrichtung mit Hulsen beliefert Eine Steuereinrichtung (14) zur Steuerung der Service- Aggregate (5, SA, SB, SC) ist so 
ausgebildet, dass sie bei einer vorliegenden Hulsenanforderung des beziiglich der Transportrichtung der Zufuhreinrichtung stromab 
positionierten ersten Service- Aggregates (5) eine spatere Hulsenanforderung des zwei ten Service-Aggregates (5 A) unterdriickt, bis 
die zuerst voriiegende Hulsenanforderung erfullt isL Damit konnen unnotige Stillstandszeiten von Arbeitsstellen und unnotige War- 
tezeiten der Service- Aggregate (5, 5 A, 5B, SC) vermieden werden. 
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